
PRODUKTBLAD

BLOCKSTEG

Blocksteg – Granit

AMA-kod: GBB.572 - Trappa av blocksteg av granit

Stenhandboken: Utemiljö, Kapitel 7 - Trappor

Material: 

Ursprung: Sverige, Finland, Portugal och Kina

 

Översida: Råkilad med raka tillsatta kanter, max 25 mm knölar,

flammad eller krysshamrad.

Framsida: Råkilad med raka tillsatta kanter, max 25 mm knölar,

flammad eller krysshamrad.

Undersida: Sågad.

Baksida: Sågad eller råkilad.

Kortändar: Råkilade, flammade eller krysshamrade.

 

Vanliga dimensioner:

Längd: 500 - 2000 mm

Bredd: 360 mm  

Tjocklek: 340 mm

Blocksteg med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.

Även radiella blocksteg kan tillhandahållas.

Vikt
Blocksteg av svensk granit med bredd 360 mm och 140 mm tjocklek: 140 kg/m1

 

Toleranser (mm):  

Längd ± 3 mm

Tjocklek ± 3 mm

 
 

  

  

 

       

     

   

      
         

 

    

    

    

  

 

 

 

Gat & Kantsten Sverige AB Orgnr: 556656-4919 www.gatokantsten.se

Wrangels Allé 78 info@gatokantsten.se

291 75  FÄRLÖV Tel: 044-717 77
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